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DIFFUSEUR SONORE ET/OU LUMINEUX – ALARME TYPE 4 ET ALERTE PPMS

CARACTERISTIQUES GENERALES

CARACTERISTIQUES :

Actipole de la fonderie, Bâtiment Chrome - 470 Route du Tilleul, 69270 Cailloux-sur-Fontaines - Tel : 04.78.88.23.37 - www.axendisalarme.com

Tension : De 10 Vcc à 30 Vcc

Tension nominale : 18 Vdc

Tension du son d’alarme
18 Vdc 15 mA (type 4) ;
18 Vdc 11 mA (PPMS).

Dimensions : Ø110 mm x H 67 mm avec socle, H 49 mm sans socle 
Poids : 31112 : 165 g, 31114 : 144 g, 31110 : 167 g
Matière, couleur : ABS blanc
Indice de protection: IP 30, IK 07
Température

- fonctionnement : -10°C à +55°C 
- stockage : -20°C à + 65°C

Humidité relative : < 95 % (sans condensation)
Utilisation : En intérieur

Les 31112, 31114 et 31110 sont des diffuseurs sonores, lumineux, sonores et lumineux d’alarme type 4 et 
d’alarme PPMS. 
Les diffuseurs sont compatibles avec la gamme type 4. 

Esthétiques  et  discrets,  les  31112, 31114 et 31110 sont conçus pour les établissements recevant du public 
(ERP) et ceux recevant des travailleurs (ERT).

31110 : Diffuseur sonore et lumineux
31112 : Diffuseur sonore 
31114 : Diffuseur lumineux


